Techniek en productie: IJzer
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Bij het filmpje van Het Klokhuis over:
IJzer 
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1. Hoogovens en Corus
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Tekst bij het filmpje 'IJzer' van 'Klokhuis'. 
	
	In IJmuiden, in de hoogovens van Corus,
wordt ieder jaar  9 miljoen ton ijzererts  gelost.

Dat heeft bij elkaar hetzelfde gewicht
als 9 miljoen auto's.
Kun je jou daar iets bij voorstellen?


IJzererts is een roestbruin poeder.
Het wordt gebruikt om staal te maken.
Staal wordt overal om ons heen gebruikt
en moet aan veel verschillende eisen voldoen.
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· Staal voor een auto moet sterk zijn
en tegen een stootje kunnen.
· Staal voor een blikje fris
moet licht zijn en goed te buigen.
· Staal voor gereedschap moet sterk zijn
en niet breken.
· Staal voor een veer moet sterk zijn en elastisch.
 Daarom wordt het staal op verschillende manieren gemaakt. 
 
2. IJzererts of oer
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	IJzererts, ook wel oer genoemd,
wordt afgegraven in mijnen.
Het heeft een roestbruine kleur.


Het ijzererts wordt met boten en treinen
naar de hoogovens gebracht.

De hoogovens heten niet voor niets hoogovens.
 Ze zijn wel 100 meter hoog!!!
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	In de hoogoven wordt het ijzererts
aan de bovenkant ingevoerd.
Het wordt verhit  tot  1500 graden .
Daardoor wordt het helemaal vloeibaar.
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	Als het ijzererts genoeg is verhit en vloeibaar is
wordt er onderin de hoogoven een gat gemaakt.
Daar spuit het vloeibare ijzererts uit.
Het is dan klaar om verwerkt te worden.


 


3. Onder de microscoop
Onder de microscoop kun je zien hoe ruw ijzer eruit ziet.
Ruw ijzer is ijzer waar verder nog niets mee is gedaan.
In het filmpje zag je:
 in ruw ijzer zitten  ijzerkristallen  en zwarte vlekjes. 

Die zwarte vlekjes zijn de  koolstof  (lijkt op houtskool).
De koolstof maakt het ijzer bros en niet sterk.
Het koolstof moet eruit 
en dat gebeurt door het eruit te branden.
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	Links zie je een ijzerkristalletje.
Rechts zie je 
houtskool
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 IJzer zonder koolstof wordt staal. 
Staal is elastisch, daardoor is het buigzaam.
IJzer breekt.
Als het koolstof uit het ijzer is gebrand
kan er verder gewerkt worden met het staal.
Het staal gaat naar de  walserij. 
Daar wordt het staal op de gewenste dikte gewalst.
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Hoe dik het staal moet worden met het walsen
hangt af van wat ervan gemaakt gaat worden.
Na het walsen is het staal voor veel meer dingen te gebruiken.
Of om het anders te zeggen:
 Het staal krijgt andere eigenschappen. 
	[image: image12.jpg]



	Op het filmpje zag je ook 
het stuurhuis van de walserij.
Er staan allemaal computers 
die ervoor zorgen dat de staalproductie
zonder problemen gaat.


Als het ijzer roodgloeiend uit de oven komt,
kun je er twee dingen meedoen.
· Je kunt het in ijskoud water snel laten afkoelen
· Je kunt het langzaam laten afkoelen (aan de lucht)
IJzer dat snel is afgekoeld, breekt sneller.
Dit ijzer heeft kleine kristallen.

IJzer dat langzaam is afgekoeld,
wordt elastischer.

Dit ijzer heeft grote kristallen,
want de kristallen krijgen meer tijd 
om aan elkaar te groeien.
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Wat je ook zag onder de microscoop:
Het ijzer dat op de trekbank is behandeld,
krijgt langere kristallen.
Daardoor wordt het elastischer.
Blikjes
Hoogovens/Corus maakt normaal 
geen blikjes om te verkopen.
Zij maken deze blikjes alleen 
om uit te proberen
hoe het staal te gebruiken is.
Hoe worden blikjes gemaakt?
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	Op de eerste plaats 
heb je heel dun staal nodig
dat soepel en sterk is.

Het staal voor de blikjes wordt in de walserij
platgewalst tot 2 millimeter.
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	In de stansmachine worden eerst 
ronde plaatjes gestanst (uitgesneden).
Van deze ronde stalen schijfjes 
worden stalen bakjes gevormd.


De bakjes worden gewassen en gedroogd.
Daarna wordt  er een laagje lak op gespoten. 
Nu kan het blikje niet meer roesten.
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	Daarna krijgt het blikje aan de bovenkant
een 'nekje'. Zo heet de bovenkant van een blik.
Het nekje krijgt een dekseltje van aluminium.
Want aluminium is makkelijker te openen.


Het blikje is klaar om gevuld te worden met …… ???
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